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VDTL175-F

LMC-styring med variabel 

udrække

Nødkørsel fra pedestalen

Drejetårnets udsving inde 
for sidespejlene

Støtteben inde for 
sidespejlene

Til B-kørekort

Kurvelift på kassevogn
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 Længde: 6,900 mm     Højde: 3,325 mm    Akselafstand: 3,682 mm
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VDTL175-F - Renault Master / Nissan NV400 / Opel Movano

Værkstedsindretning

LED loftslys i varerummet

Anhængertræk

Sikkerhedsmarkering (rød/hvid)

Aftageligt LED-spotlight til kurven

Bakkamera

Inverter

Kurverotator (2 x 90°)

Arbejde i begrænset område uden støtteben

V741L (VDTL175-F on Renault - Renault Master / Nissan NV400 / Opel Movano) - revision 2022/03

VTL-seriens formede bomme i ultra-
højstyrkestål sikrer uovertru�en 

strukturel styrke, rigiditet og 
performance

Udsving på drejetårn og støtteben 
inde for køretøjets sidespejle

Værkstedsindretning (option) LMC (Load Moment Controls): 
Variabelt udlæg og op til 2 

funktioner ad gangen (1 per joystick)

17,2 m 15,2 m 9,8 / 8,5 m* 80 / 230 kg           Eco (2 m) 140° LMC I/T A-ben 3,500 kg 206 kg 420° 3/5° 1 kV

Tekniske specifikationer med forbehold for ændringer uden varsel. Billeder kan vise ekstraudstyr. 
Opbygninger og/eller optioner kan være utilgængelige i udvalgte regioner.

* Afhængigt af køretøjet.

** Max. lastevne med en chauffør, en passager og en fuld tank (220 kg tilføjet installationsvægten).

*** Reduceret udrække.

Ekstra


